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MONO’AMMONITE -PANEELIT
 

 

 

 

 

Esittelemme uuden 

Mono’Ammonite-

kiipeilypaneelin. 

 

  

 

 

Innovatiivinen suunnittelu, nopea 

& helppo asentaminen 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Turvallisuus – Kiipeilypaneelit on 

valmistettu EN 12572-1;2007 – 

standardin mukaisesti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kiipeilyseinän ilme asiakkaan toivomuksien mukaan. 10 Mono´Ammonite -paneelimuotoa. 

Kaikki paneelimuodot ovat myös yhdisteltävissä keskenään ja muodostavat erilaisia ilmeitä. 
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MONO’AMMONITE -PANEELIT 

 
Mono’Ammonite -paneelit ovat laminoidut, paksuus 1-1,5 mm, peruskoko: 1 x 1 m. Paneelit on 

valmistettu EN 12572-1;2007 – standardin mukaisesti. Mono’ Ammonite -paneelit ovat 

asennusvalmiit. 

 

 

YKSITYISKOHDAT 

 
 

 

 

Kiipeilypinta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otteiden T-nupit: 5-8 kpl/m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarkat paneelien liitoskohdat  

 

 

 

 

 

Perusvärit: (NCS paletti) 

 


